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bouwhislorische verkenning Roosendaal, Tongerlohuys

Inleiding

In opdracht van de gemeente Roosendaal is door BAAC bv een bouwhistorische ver-
kenning met waardestelling uitgevoerd van de kademuren, de brug en het hekwerk
rond het thans zogenoemde Tongerlohuys aan de Molenstraat 2 te Roosendaal. De
gegevens uit het veld zijn aangevuld met een beknopte studie van beeld- en kaart-
materiaal uit het Gemeentearchief te Roosendaal. In het rapport is gebruik gemaakt
van de opmetingstekening die beschikbaar is gesteld door de architect. De eerste
tekening geeft de fasering van de kademuren, de brug en het hekwerk weer, de
tweede de waardestelling. De fasering en de bijbehorende datering is samengevat in
bijlage 1.

Overigens dient te worden opgemerkt dat de dateringen en faseringen van blad 5.02
van Sturm Architekten afwijken van de dateringen en faseringen op de tekeningen bij
dit rapport.

Het Tongerlohuys is als pastorie gebouwd in 1762 en bevat mogelijk een oudere kern
uit 1719. Het midden-gedeelte van het Tongerlohuys heeft twee vooruitpringende
zZijvleugels uit de vroege negentiende eeuw, reeds weergegeven op de kadastrale
kaart van 1823. Achter de rechterzijvleugel bevindt zich een aanbouw uit de tweede
helft van de negentiende eeuw.

Afb. 1 Het Tongeriohuys vanuit het noordwesten gezien.
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Situatie

Het Tongerlohuys is gelegen op het adres Molenstraat 2 in het centrum van Roosen-
daal. Het pand bevindt zich in een bouwblok dat begrensd wordt door de Molenstraat
aan de noordzijde, de Kerkstraat aan de westzijde, de Nieuwstraat aan de zuidzijde
en de Burgemeester Prinsensingel aan de oostzijde. Het pand is aan drie zijden
omgeven door een U-vormige gracht, die thans gedeeltelijk gedempt is.

De gracht is aan de zijde van het Tongerlohuys voorzien van een doorlopende kade-
muur. Ten behoeve van de beschrijvingen is deze muur in drie delen verdeeld: A, E
en B. De letters in de tekst refereren aan de letters op tekeningen. Aan de oostzijde
bevindt zich de korte kademuur A. Aan de overzijde van A ligt een smal talud. Op de
kadastrale kaart van 1823 is te zien dat de gracht aan deze zijde oorspronkelijk verder
naar achteren doorliep. Tegenwoordig is de gracht aan deze zijde afgesloten met een
keermuur. Aan de westzijde van het huis is de iets verder naar achteren doorlopende
gracht aan beide zijden voorzien van een kademuur, B en G. De aanbouw achter de
westelijke zijvleugel van het Tongerlohuys staat met de zijgevel op kademuur B. Deze
aanbouw is op de kadastrale kaart van 1823 nog niet aanwezig. De gracht wordt
thans beéindigd door een kademuur met daarboven een gebouw dat stamt uit het
begin van de twintigste eeuw. Voor het Tongerlohuys langs {aan de noordzijde) loopt
de lange kademuur E. Tegenover deze muur liggen de twee brede taluds H. Rondom
deze taluds en op kademuur G is een hekwerk aangebracht. Kademuur E en de
taluds (H) zijn met elkaar verbonden door een brug die toegang geeft tot het voorplein
van het Tongerlohuys. Aan de zijde van het voorplein is de brug afgesloten met een
poort.

Afb. 2 Detail van

de kadasirale kaart,
Sectie L. Roosendaal,
1823 met daarop het
pand en omgeving. Te
zien is dat de gracht
aan de rechterzijde
oorspronkelijk verder
doorfiep (fotocollectie
Gemeentearchief
Roosendaal KDA033).
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Afb. 3 De aanbouw uit de tweede helft van de negentiende esuw met de gracht en het twintigste-eeuwse

gebouw aan het einde daarvan. Op de kade het negentienda-esuwse hekwerk met de voetheugels. De
uit granietblokken opgebouwde kademuur is niet zichibaar,



BAAC bv bouwhistorische verkenning Roosendaal, Tongerfohuys
2 Beschrijving en datering muurwerk
2.1 Kademuur A

De kademuur A'is in kruisverband gemetseld, grotendeels in een handvorm gele
lJsselsteen met afmetingen van circa 16 x 7 x 3,5 cm (Fase I: XVIII d - XIX a). Het
voegwerk aan de waterzijde is twintigste-eeuws. De kademuur wordt beéindigd met
een waterslag bestaande uit twee koppenlagen waarvan de bovenste iets uitkraagt,
met daarboven een rollaag. Ter hoogte van de waterlijn is op enkele plaatsen een
rode baksteen gebruikt voor herstelwerk. Het is niet uitgesloten dat er zich onder de
waterlijn nog muurwerk bevindt uit een oudere fase, Een deel van deze kademuur
is hersteld met een negentiende-eeuwse machinaal vervaardigde |Jsselsteen met
afmetingen van circa 15,5 x 6,5 x 4 cm (Fase [ll; XIX B). De bovenkant van de
rollaag van dit metselwerk bevindt zich op 0,86 m vanaf de waterlijn. Boven deze
rollaag is het metselwerk verder opgetrokken in een rode baksteen met een afmeting
van circa 22 x 10,5 x 4,5 cm uit de twintigste eeuw (Fase IV: XX ). Dit metselwerk
wordt eveneens afgesloten door een rollaag waarvan de bovenkant zich op 1,27 m
boven de waterlijn bevindt. In kademuur A zijn muurankers aangebracht waarvan
de schieters in een aantal gevallen zijn vervangen. De keermuur aan het einde

van de gracht en het trapje zijn bij het dempen van de gracht in de twintigste eeuw
aangebracht (Fase IV: XX).

Op enkele plaatsen is het voegwerk van kademuur A uitgespoeld, met name ter
hoogte van de waterlijn en onder de afvoeren. Ook ontbreken er op enkele plaatsen
stenen in het muurwerk en is er sprake van scheurvorming welke het gevolg is van
plantengroei, toegenomen gronddruk en het ontbreken van een goede verankering.

Afb 4 De afgeronde hoek fussen kademuur A en E met uitgespoeld metsel- an voegwerk als gevolg
van een kapotte waterafvoer. Tevens is een deef van de fasering van het metselwerk van kademuur A
zichtbaar.
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Afb. 5 De afgeronde hoek tussen kademuur E en B met scheurvorming, een door de druk van de muur
gebroken anker en uitgespoeld voegwerk. Aan de bovenziide zijn de dubbele koppeniaag en de roflaag

goed zichtbaar. Ter hoogte van de waterlijn bevind zich het metselwark uit de herstelfase, ultgevoerd in
rode baksteen.

Afb. 6 De twintigsie-eeuwse keermuur met irapje aan het einde van de gracht aan de oostzijde. De
fasering in kademuur A is duidelifk zichtbaar.
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2.2

Kademuur B

De kademuur B is net als A in kruisverband gemetseld, grotendeels in een handvorm
gele [Jsseisteen met afmetingen van circa 16 x 7 x 3,5 cm (Fase |: XVIIl d = XIX

a). Het voegwerk is twintigste-eeuws. De kademuur wordt beéindigd met een
waterslag bestaande uit twee koppenlagen waarvan de bovenste iets uitkraagt, met
daarboven een rollaag. Ter hoogte van de waterlijn is hier en daar een rode baksteen
gebruikt voor herstelwerk. In de kademuur zijn muurankers aangebracht, waarvan
de schieters soms zijn vervangen. Kademuur B is voor een groot deel vervangen of
later gerealiseerd. Dit hangt samen met de aanbouw die in de tweede helft van de
negentiende eeuw achter de rechterzijvleugel van het Tongerlohuys is gerealiseerd.
Kademuur en gebouw zijn opgetrokken in een machinaal vervaardigde gele
[Jsselsteen, zoals is gebruikt bij het herstelwerk van kademuur A (Fase llI: XIX B).

Aib. 7 De overgang tussen het metselwerk in Afb. 8 Het metselwerk uit de tweede heilft van
handvorm lJsseisteen en machinaal vervaardigde de negenliende esuw in machinaal vervaardigde
lJsseisteen. lJsselsteon.

Net als bij kademuur A is het voegwerk

van kademuur B ook op meerdere plaatsen uitgespoeld ter hoogte van de waterlijn.
De bovenste lagen van het metselwerk waren niet goed zichtbaar als gevolg van
overvloedige plantengroei. De ankers zijn in enkeie gevallen verbogen als gevolg van
het uitbuiken en de scheefstand van de kademuur. Het muurwerk van de kade onder
de aanbouw verkeerd in relatief goede staat.
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Afb. 9 Het Tongerfohuys (toen nog de pastorie van Sint Jan geheten) in 1969, Op het voorplein is nog
geen sprake van de ophoging en de kademuren zifn in relatief goed staal {fotocollectie Gemeentearchief
Roosendaal K08319).
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Afb. 10 Rond 1974 vind een restauratie plaats waarbij het plein wordt opgeheogd (fotocollectie
Gemeentearchief Roosendaal K14931).
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Afb. 11 De situatie in
1975: het plein is opge-
hoogd en er zijn, iels

uit de kademuur, natuur-
stenen opsluithanden
geplaatst om de ophoging
tegen te houden. Ook
hier zifn de kademuren
nog in een relatief goede
staat (fotocollectie
Gemeentearchief
Roosendaal R0O0416).

2.3 Kademuur E

De kademuur E is net als A in kruisverband gemetseld, grotendeels in een handvorm
gele lJsselsteen met afmetingen van circa 16 x 7 x 3,5 cm (Fase |: XVIIl d - XIX a).
Het voegwerk is twintigste-eeuws. De kademuur wordt beéindigd met een waterslag
bestaande uit twee koppenlagen waarvan de bovenste iets uitkraagt, met daarboven
een rollaag. Ter hoogte van de waterlijn is hier en daar een rode baksteen gebruikt
voor herstelwerk. In de kademuur zijn muurankers aangebracht, waarvan de schieters
SOMSs zijn vervangen.

Uit oud beeldmateriaal is gebleken, dat het voorplein van het Tongerlohuys in de jaren
zeventig van de twintigste eeuw is opgehoogd en voorzien van een bestrating. Om de
ophoging en de bestrating te keren zijn er op het voorplein, iets van de kademuur af,
natuurstenen opsluitbanden geplaatst. Van de architect is vernomen dat de veren van
de ankers van E op dit moment niet zijn vastgezet in poeren. Het feit dat de ankers
niet zijn vastgezet en de verzwaring van het voorplein, hebben scheefstand van de
muren tot gevolg. Aan weerszijden van de brug buikt de kademuur uit en zijn er op
enkele plaatsen ankers verbogen. De bovenste lagen van de muur zijn hier zelfs
afgebrokkeld. Net als bij A en B geldt bij deze muur ook dat het voegwerk ter hoogte
van de waterlijn is uitgespoeld.

24 Kademuur G
Kademuur G is opgetrokken uit basaltblokken. Deze muur dateert uit de twintigste
eeuw (Fase IV).

2.5 Muurwerk brug Cen D
De brug die toegang geeft tot het voorplein van het Tongerlohuys, is in kruisverband
gemetseld in een handvorm gele lJsselsteen met de afmetingen 16 x 7 x 3,5 cm en

10



BAAC bv

bouwhistorische verkenning Rocsendaal, Tongeriohuys

voorzien van twee anderhalfsteens zware tongewelven. De brug dateert uit fase I:
XVIIl d = XIX a. Het voegwerk is twintigste-eeuws.

Het voegwerk van de brug is deels uitgespoeld, met name ter hoogte van de waterlijn.
Er ontbreken stenen in het muurwerk en is er sprake van scheurvorming, als gevolg
van overdadige plantengroei en het gebruik van de brug door zwaar verkeer.

LE \ | l
Ia | u"'ﬁh'
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Afb. 12 Kademuur E fer rechterzijde van de brug. De bovenste lagen van de muur zifn verdwenen als
gevolg van de druk van het grondpakket.

" 'ﬂ!!‘!!? _,r 7

Afb. 13 Aan de linkerzijde van de brug een vergelijkbare situatie,

11
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Afb. 14 Detaif van kademuur E fer linkerzijde van de brug.

Afb. 15 Aanzicht van de brug mef de twee fongewelven vanaf hef westen.

12
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Afb. 16 Aanzicht van de brug vanaf de oostziide.

13
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3 Beschrijving hekwerken
3.1 Hekwerk talud H

Zoals vermeld worden de taluds omgeven door een hekwerk aan de noordzijde, de
zijde van de Molenstraat. Het hekwerk is stilistisch te dateren in de eerste helft van de
negentiende eeuw (Fase |I: XIXA). Aan de oost- en de westzijde ziin de hekwerken
een stuk doorgezet. Het gietijzeren hekwerk bestaat uit posten met daartussen
spijlen waarvan telkens de middelste in de natuurstenen band is gezet. De banden
zijn voorzien van een fijne frijnslag. De posten zijn met vier bouten in de banden
vastgezet. Op de toerit van de brug zijn aan weerszijden poortjes in het hekwerk
geplaatst. Het poortje rechts bevond zich oorspronkelijk ter plaatse van het trapje
naar de waterkant (F). De voeg tussen de banden is uitgevoerd als visbek. Waar de
banden de hoek omgaan, zijn ze tevens aan elkaar bevestigd met twee krammen.
Aan de oostzijde is het hekwerk beéindigd met een schuin aflopend muurtje, met
daarop krulwerk uit de twintigste eeuw. Aan de westzijde bevindt zich aan het een
natuurstenen trapje F naar de waterkant. Aan de noordzijde van dit trapje is een extra
muurtje om de grond van het talud te keren aangebracht. Het krulwerk op dit muurtje
dateert uit de twintigste eeuw.

Het hekwerk is plaatselijk aangetast door roest en er ontbreken hier en daar (onder-)
delen. Door het gebruik van te weinig lood bij de bevestiging in de natuurstenen
banden, is er roestvorming rond de bevestigingsgaten in de banden ontstaan met
beschadigingen en scheurvorming tot gevolg.

Afb. 17 Detail van het hekwerk uif fase
i rondom.

14
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Afb. 18 Twee van de natuurstenen afdekbanden op de brug (rechterziide}. De banden zijn met een
voeg in de vorm van een afgepiatte visbek tegen elkaar gazet. De linker (fase I} is sterk verweerd. Bjj

de rechter is het dichtgezetie gat van de middelste spiji te zien. Oorspronkeliji zat er tussen deze twee
hekposten dus geen draaiend deel.

Afb. 18 De afwijkende visbek
van de natuurstenen banden uit
fase I

15
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Afb, 20 Hoekbeéindiging die is vasigezet met dubbele krammen. De hoek gaat over in een schuin
aflopend muurtje. Het krulwerk er boven op stamif uit de twintigste eeuw.

Afb. 21 Het trapje naar de waterkanl aan de zijde van de Kerkstraat (F), behorende tot fase Il.

16
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Afb. 22 Het trapje uit fase I/l met daarachter het twinfigsie-geuwse keermuurtje.

17
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3.2

3.3

Hekwerk kademuur G

Het hekwerk op kademuur G bestaat eveneens uit posten met daartussen spijlen
waarvan telkens de middelste in de natuurstenen band is gezet. De posten zijn met
vier bouten in de banden vastgezet en aan de waterzijde geschoord met voetbeugels
(zie afb. 3). Het hekwerk is gelijk aan het hekwerk op de taluds en behoort tot fase

II: XIX A. De natuurstenen banden hebben een grovere frijnslag dan de banden van
het hekwerk op de taluds H. Verder zijn ze koud tegen elkaar geplaatst en met twee
krammen verbonden. Vanwege de bevestiging en bewerking van deze banden is er
sprake van een faseverschil met de banden die gebruikt zijn bij H. Het is niet duidelijk
wanneer de banden van G zijn geplaatst,

Het hekwerk is plaatselijk aangetast door roest en er ontbreken (onder)delen. De
roestvorming zorgt ook hier voor beschadigingen aan het natuursteen, hoewel in
minder mate.

Hekwerk brug

De brug is aan weerszijden voorzien van drie balusters, met daartussen stangen en
krulwerk. Oorspronkelijk hebben er ronde stangen tussen de balusters gezeten. De
opgevulde uitsparingen voor deze stangen en de uitsparingen voor de verbindingen
zijn nog zichtbaar. De oorspronkelijke bevestiging van de stangen, de vormgeving

en het gebruik van gietijzer (met betrekking tot de balusters) pleit voor een datering
in de late achttiende eeuw of vroege negentiende eeuw (Fase I: XVIIId - XIXa). Het
krulwerk en de stangen dateren uit fase Il (XIX A). De balusters zijn geplaatst in
natuurstenen banden met een fijne frijnslag. De voeg tussen de banden is uitgevoerd
als stompe visbek. De banden dateren uit dezelfde tijd als de balusters.

Afb. 23 Een van de zes gietijzeren
halusters uit fase | mel daartussen
later krulwerk.

Afb. 24 Detail van de baluster met het
dichtgezette gat voor de oorspronkelijke leuning
en de twee bevestigingsgaten.

18
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3.4

De balusters, de stangen en het krulwerk verkeren in relatief goede staat. De natuur-
stenen banden zijn aan de bovenzijde behoorlijk verweerd en soms gescheurd (zie
afb. 18).

Poort

De poort bestaat uit twee rijk versierde gietijzeren hekpalen, bekroond met een vaas.
De draaiende delen zijn voorzien van spijlen met punten in de vorm van een lelie. De
bovenzijden van de draaiende delen zijn voorzien van krulwerk. Links en rechts van
de poort staan lage hekjes met spijlen die eveneens voorzien zijn van lelievormige
punten. De hekjes zijn met voluutvormig krulwerk verbonden met de hekpalen. De
poort is eveneens geplaatst op natuurstenen banden. Op stilistische gronden is de
poort te dateren in de eerste helft van de negentiende eeuw (Fase ).

Het hekwerk en de poort zijn plaatselijk aangetast door roest en er ontbreken

(onder)delen. De roestvorming zorgt ook hier voor beschadigingen aan het
natuursteen, hoewel in mindere mate.

19



BAAC bv bouwhistorische verkenning Roosendaal, Tongerfohuys

4 Waardestelling

De waardestelling is verdeeld in drie categorieén: hoog, positief en indifferent. Deze
waardestellingen corresponderen respectievelijk met de kleuren blauw, groen en geel
op de tekening met de waardestelling.

De waardestelling richt zich op de grotere structuren. De latere, vaak plaatselijke
herstellingen zijn niet of nauwelijks van invloed op de waardering van het geheel.

Hoge monumentale waardering wordt toegekend aan:

- structuren die stammen uit de eerste fase (XVIII d — XIX a) en die onlosmakelijk zijn
verbonden met de bouwgeschiedenis en mogelijk zelfs het ontstaan van het complex
in zijn huidige vorm. Behoud is noodzakelijk.

- structuren die stammen uit de tweede fase (XIX A) en die onlosmakelijk met de
bouwgeschiedenis en het complex zijn verbonden. Behoud is noodzakelijk

Positieve monumentale waardering wordt toegekend aan:

- structuren die stammen uit de derde bouwfase en die samenhangen met de
uitbreidingen in de tweede helft van de negentiende eeuw. Behoud is wenselijk.

- recentere structuren en restauraties die bijdragen aan het totaalbeeld van het
complex. Behoud is wenselijk.

Indifferente waarde wordt toegekend aan:
- recentere structuren en restauraties die op bouw- of cultuurhistorische gronden geen
of weinig samenhang vertonen met de historische structuur.

4.1 Waardestelling muurwerk

Kademuur A wordt wat betreft het metselwerk uit fase | hoog gewaardeerd omdat
het behoort tot de oudste fase van de kadewerken. Daarnaast zijn de kades uit
fase | als beeldbepalend element in het complex van hoge waarde. Het metselwerk
uit fase Il wordt als restauratie die samenhangt met de bouw van de aanbouw en
de onderliggende kademuur in de tweede helft van de negentiende eeuw positief
gewaardeerd. Het twintigste-eeuwse metselwerk en de keermuur met het trapje aan
deze zijde hebben een indifferente waarde.

Kademuur B, behorende tot de oudste fase wordt hoog gewaardeerd, het muurwerk
onder de aanbouw uit fase |l wordt positief gewaardeerd als onderdeel van de
uitbreiding van het Tongerlohuys in de tweede helft van de negentiende eeuw.

Kademuur E behoort eveneens tot de oudste fase van de kadewerken en wordt
derhalve hoog gewaardeerd.

Kademuur G wordt positief gewaardeerd als zorgvuldige toevoeging of restauratie uit
de twintigste eeuw, die bijdraagt aan het complex als geheel.

Het muurwerk C en D van de brug wordt hoog gewaardeerd als onderdeel van de
oudste fase.

20
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4.2

4.3

Waardestelling hekwerken

Het hekwerk vormt een wezenlijk onderdeel van het complex en zijn bouwgeschie-
denis. Daarnaast is het een typisch voorbeeld van de in massaproductie vervaardigde
gietijzeren hekken uit de negentiende eeuw.

Het hekwerk van de taluds (H) met de bijbehorende natuurstenen banden wordt hoog
gewaardeerd als voorbeeld van een typisch negentiende-eeuws gietijzeren hekwerk
dat is opgebouwd uit losse, in massaproductie vervaardigde delen.

Het hekwerk op kademuur G wordt hoog gewaardeerd als voorbeeld van een
typisch negentiende-eeuws gietijzeren hekwerk dat is opgebouwd uit losse, in
massaproductie vervaardigde delen. De natuurstenen banden dateren uit een latere
fase en worden positief gewaardeerd.

Van het hekwerk op de brug worden de balusters hoog gewaardeerd als onderdeel
uit fase |. De leuningen en het kruiwerk ertussen worden hoog gewaardeerd als
toevoeging uit fase II.

De poort wordt eveneens hoog gewaardeerd als typisch voorbeeld van een negentiende-
eeuwse gietijzeren poort die uit losse, in massaproductie vervaardigde delen bestaat.

Advies

De kademuren, de brug en het hekwerk zijn onlosmakelijk verbonden met de
bouwgeschiedenis van het complex van het huidige Tongerlohuys. Daarom is het behoud
en hergebruik van authentiek materiaal dat de verscheidene bouwfasen weerspiegelt
van groot belang en zal er zeer terughoudend gerestaureerd moeten worden.

Tevens wordt geadviseerd om na het droogleggen van de gracht nader bouwhistorisch

onderzoek te doen naar het muurwerk van de kademuren onder de waterlijn. Mogelijk
zijn er nog sporen van een oudere bouwfase terug te vinden.
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Bijlage |. Fasering

Fase l: XVIld-XIX a

In de late achttiende en vroege negentiende eeuw werden de brug en het grootste
deel van de kademuren gerealiseerd. Deze fase viel kort na de bouw van het
middengedeelte van het Tongerlohuys in zijn huidige vorm in 1762.

Fase Il: XIXA

In de eerste helft van de negentiende eeuw werden de hekwerken op de taluds
geplaatst en werd op de brug aan de zuidzijde een poort geplaatst. Ook het trapje aan
de westzijde werd tegelijk met dit hekwerk geplaatst.

Faselll: XIX B

In de tweede helft van de negentiende eeuw werd er achter de rechterzijvleugel van
het Tongerlohuys een aanbouw gemaakt. De onderliggende kademuur is gelijktijdig in
dezelfde machinale lJsselsteen uitgevoerd.

Fase IV: XX
In de twintigste eeuw vinden er nog een aantal wijzigingen plaats, met name
restauraties. De kademuur uit basaltblokken (G) stamt uit deze fase.

Herstelfase:
Fase met herstelwerk ter hoogte van de waterlijn, niet nader gedateerd.
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